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ПРЕДИСЛОВИЕ

Тракторы — основные энергетические средства для выполне-
ния механизированных работ в сельском хозяйстве. В 1990-х гг. в 
России наблюдалось снижение объема проведения механизиро-
ванных работ. Это обстоятельство объясняется тем, что после об-
разования самостоятельных государств вместо бывших союзных 
республик СССР резко сократилось производство сельскохозяй-
ственной техники из-за нарушения поставок комплектующих из-
делий, которые ранее производились в союзных республиках.

В настоящее время многие тракторные заводы нашей страны и 
СНГ готовы удовлетворить запросы разных потребителей по коли-
честву и качеству производимой техники. На современных тракто-
рах улучшены условия труда водителей, расширен диапазон мощ-
ности тракторов, снижены вредные воздействия на окружающую 
среду. Например, ПО «Минский тракторный завод» подготовил к 
производству более двадцати моделей и модификаций тракторов: 
универсально-пропашные, малогабаритные и тракторы общего 
назначения. Среди них самыми распространенными в сельском 
хозяйстве России являются тракторы МТЗ-80 и -82. В последнее 
время налажен выпуск модификаций этих тракторов — МТЗ-80.1, 
-82.1, -82.2. Индексы «1» и «2» означают модернизацию соответ-
ствующей базовой модели с установкой одного или нескольких 
узлов повышенного технического уровня при сохранении основ-
ной конструкции трактора. В учебных целях в книге сохранены 
наименования марок базовых моделей.

С каждым годом повышаются требования к уровню профессио-
нальной подготовки трактористов-машинистов сельскохозяйствен-
ного производства, поэтому учащиеся должны получить прочные 
знания по устройству и работе наиболее распространенных в ре-
гионе моделей тракторов.

Для улучшения восприятия учебного материала на цветных ил-
люстрациях дополнительным цветом выделены газы, жидкости и 
наиболее характерные детали определенного механизма или агре-
гата. На некоторых иллюстрациях ведущие и ведомые детали раз-
личаются цветовыми оттенками.
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 Р А З Д Е Л  I 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Гл а в а  1

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ ТРАКТОРОВ

1.1. История создания тракторов

Трактор создан в результате кропотливого труда нескольких по-
колений талантливых людей.

В 1791 г. русский механик и изобретатель Иван Кулибин по-
строил трехколесную коляску-самокатку с механизмами, которые 
используют и в современных тракторах, — коробка передач, руле-
вое управление и тормоза. Самокатка приводилась в движение му-
скульной силой человека.

В 1898 г. механик Федор Блинов построил первый в мире гу-
сеничный трактор. В качестве двигателя на раме длиной 5 м сто-
ял котел с двумя паровыми машинами. От каждой из них через 
шестеренные передачи передавалось вращение к ведущим коле-
сам, находящимся в зацеплении с гусеницами. Трактор обслужи-
вали два человека. Скорость его движения была 3 км/ч.

В 1897 г. немецкий ученый Рудольф Дизель создал экономичный 
двигатель внутреннего сгорания, который позднее стал называться 
по фамилии изобретателя — дизелем. В 1910 г. ученик Ф. Блинова 
изобретатель Яков Мамин создал первый отечественный колесный 
трактор с дизелем и назвал его «русский трактор».

В 1920-е гг. на Петроградском заводе «Красный Путиловец» 
начато серийное производство тракторов «Фордзон-Путиловец» 
по американской лицензии. С начала 1930-х гг. вступили в строй 
Сталинградский, Харьковский и Челябинский тракторные заво-
ды. За десять предвоенных лет промышленностью СССР выпу-
щено около 700 тыс. тракторов, что составило 40 % их мирового 
производ ства. Тракторы были оснащены карбюраторными двига-
телями. В послевоенный период на тракторы стали устанавливать 
более экономичные дизели.

В 1960-е гг. начат выпуск тракторов ДТ-75, МТЗ-50, К-700 с рабо-
чими скоростями 6…9 км/ч, а в 1970-е гг. — массовый выпуск энер-
гонасыщенных тракторов МТЗ-80, -82, Т-150К, К-701 с рабочими 
скоростями до 9…15 км/ч. Появились тракторы с мощными двига-
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телями, турбонаддувом, гидроприводами для облегчения управления 
и привода рабочих органов машин, с комфортабельными кабинами. 
Новые модели тракторов оснащены дизелями, независимой подве-
ской и резинометаллическими гусеницами, широкопрофильными 
шинами, снижающими удельное давление на почву, реверсивными 
двухскоростными валами отбора мощности (ВОМ) и т.п.

1.2. Классификация тракторов

Трактор — это самоходная машина, используемая в качестве 
энергетического средства для передвижения, приведения в действие 
сельскохозяйственных и других машин, а также буксирования при-
цепов. Тракторы классифицируют по ряду признаков (рис. 1.1).

По назначению тракторы делят на три группы: общего назначе-
ния, универсально-пропашные и специализированные.

Тракторы о б щ е г о  н а з н а ч е н и я  (ДТ-75МЛ, -75МВ, -75Д, 
Т-150К) применяют для выполнения основных сельскохозяйствен-
ных работ при возделывании сельскохозяйственных культур 
(вспашка, дискование, сплошная культивация, боронование, по-

Рис. 1.1. Классификация сельскохозяйственных тракторов
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сев и уборка). Эти тракторы отличаются от других малым дорож-
ным просветом и повышенной мощностью двигателя.

У н и в е р с а л ь н о - п р о п а ш н ы е  тракторы (МТЗ-80, ВТЗ-
2032А, Т-30А-80) используют при уходе за пропашными культура-
ми и выполнении других сельскохозяйственных работ. В связи с 
этим некоторые универсально-пропашные тракторы снабжены 
сменными ведущими колесами с широкими (для выполнения ра-
бот общего назначения) и узкими (для работ в междурядьях) ши-
нами, а также имеют большой дорожный просвет и ширину ко-
леи, регулируемую по ширине междурядий.

С п е ц и а л и з и р о в а н н ы е  тракторы — это модификации 
какого-либо трактора общего назначения или универсально-
пропашного, предназначенные для выполнения работ с опреде-
ленным видом сельскохозяйственных культур (виноградники, хлоп-
чатник) или разных работ, но в строго определенных условиях (на 
болотистых почвах, в горном земледелии).

По конструкции ходовой части (по типу движителя) тракторы 
бывают гусеничными, полугусеничными и колесными.

Г у с е н и ч н ы й  трактор с большой опорной поверхностью не-
значительно уплотняет почву. При высокой проходимости он спо-
собен развивать значительное тяговое усилие.

К о л е с н ы й  трактор более универсален по сравнению с гусе-
ничным, и его можно использовать как на полевых, так и на транс-
портных работах, несмотря на худшее сцепление с почвой.

По типу остова тракторы делят на р а м н ы е, остов которых 
представляет собой раму; п о л у р а м н ы е  — образуют две корот-
кие продольные балки, привернутые или приваренные к корпусу 
заднего моста; б е з р а м н ы е  — состоят из соединенных корпу-
сов отдельных механизмов.

По номинальному тяговому усилию в зависимости от конструкции 
тракторы подразделяют на классы. Номинальным считают тяговое 
усилие (единица тягового усилия — тонна-сила; 1 тс = 10 кН), при 
котором трактор работает с наибольшей производительностью на 
стерне средней плотности и нормальной влажности при допусти-
мом буксовании (15 % для колесных тракторов и 5 % для гусеничных 
тракторов). Например, трактор МТЗ-80 имеет номинальное тяго-
вое усилие 1,4 тс и условно относится к классу 1,4. Девять тяговых 
классов составляют типаж сельскохозяйственных тракторов.

1.3. Типаж

Т и п а ж, или система тракторов, — это технически, технологи-
чески и экономически обоснованная совокупность всех моделей 
тракторов, рекомендуемых к производству. В каждом тяговом клас-
се наряду с базовыми моделями, т.е. с основными наиболее мас-
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совыми тракторами, существуют модификации, на которых уста-
новлены унифицированные с базовыми моделями двигатели и ряд 
других составных частей. При их унификации (единообразии) об-
легчаются изготовление и эксплуатация тракторов.

М о д е л ь  — машина с определенными конструкцией и распо-
ложением агрегатов. Базовой называют наиболее распространен-
ную и универсальную модель тракторов, имеющую специализиро-
ванные модификации. Таким образом, модификация — это видо-
измененная базовая модель, она специализирована по назначению 
и унифицирована с базовой моделью. Например, трактор марки 
МТЗ-80.1 является модификацией трактора МТЗ-80, модель кото-
рого принята в качестве базовой.

М а р к а  трактора — условное кодовое название модели опре-
деленной конструкции. В обозначении марки трактора вначале 
указываются буквы, соответствующие сокращенному названию 
завода-изготовителя или характеризующие трактор как машину, 
далее через дефис — цифры, указывающие в основном мощность 
двигателя (в лошадиных силах) или номер модели.

Серийную и готовую к производству сельскохозяйственную тех-
нику включают в каталог. Рассмотрим модели и модификации 
сельскохозяйственных тракторов девяти тяговых классов произ-
водства тракторных заводов СНГ.

Мини-тракторы класса 0,2 (производятся на ряде тракторных за-
водов) — предназначены для работы на мелкоконтурных, селекци-
онных полях и в фермерских хозяйствах. Их можно агрегатировать 
с плугом, косилкой, культиватором, прицепной тележкой и други-
ми орудиями и машинами, изготовленными специально для них.

Мини-трактор, или малогабаритный трактор, — это универсаль-
ное мобильное энергетическое средство с двухосным колесным 
шасси или гусеничным движителем. Существует также универсаль-
ное мобильное энергетическое средство на базе одноосного шас-
си, управляемое с помощью штанговых рычагов идущим следом 
оператором — это мотоблок, который можно отнести к условному 
тяговому классу 0,1.

Тракторы и самоходные шасси класса 0,6 (ОАО «Владимирский 
тракторный завод») — служат для выполнения междурядной и пред-
посевной обработок, посева, посадки овощных культур и садов, ухо-
да за посевами, уборки сена, транспортных работ, а также для при-
вода в действие стационарных машин. Трактор ВТЗ-2032А — базо-
вый трактор в этом классе.

Самоходные шасси являются разновидностью трактора, на раме 
которого смонтирована грузовая платформа для перевозки грузов 
или навешены рабочие органы сельскохозяйственных машин и ору-
дий, а также агрегаты для работы в коммунальном хозяйстве. Для це-
лей овощеводства, садоводства, полеводства и животноводства воз-
можно использование самоходных шасси СШ-25 и ВТЗ-30СШ.
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Тракторы класса 0,9 (ОАО «Владимирский тракторный за-
вод») — благодаря широкому диапазону передач, реверсивному 
ходу на всех передачах и регулируемой колее колес применяют на 
многих сельскохозяйственных работах (предпосевная обработка, 
посев, борьба с вредителями, междурядная обработка и уборка про-
пашных, технических и овощных культур, вспашка легких почв на 
малой площади и уборка сена), а также на транспортных работах 
и для привода стационарных машин. К этому классу относится 
трактор ВТЗ-2048.

Тракторы класса 1,4 (ПО «Минский тракторный завод») — эф-
фективны при возделывании и уборке технических и овощных 
культур. В агрегате с навесными, полунавесными и прицепными 
сельскохозяйственными машинами и орудиями они служат для 
вспашки, культивации, боронования, посева, посадки, междуряд-
ной обработки и заготовки кормов, разбрасывания удобрений, пе-
ревозки, а также для привода в действие стационарных машин.

Для работы в различных условиях выпускают тракторы многих 
модификаций марки «Беларус». Они различаются между собой 
комплектацией. Например, трактор «Беларус-920» имеет двигатель 
мощностью 66 кВт (90 л.с.) и все ведущие колеса. У него синхро-
низированная коробка передач с постоянным зацеплением шесте-
рен и несколькими диапазонами передач, которые переключают-
ся на ходу, как у автомобиля.

Все базовые модели в тяговых классах 0,6; 0,9 и 1,4 — это ко-
лесные универсально-пропашные тракторы. В число их модифи-
каций входят тракторы повышенной проходимости со всеми ве-
дущими колесами, пропашные тракторы для высокостебельных 
культур с высоким агротехническим просветом и горные тракто-
ры для работы на склонах.

Тракторы класса 2 (ПО «Минский тракторный завод», ОАО 
«Липецкий тракторный завод») — используются как универсально-
пропашные. Конструктивные особенности колесных тракторов 
этого класса и ряда других менее массовых тракторов рассмотре-
ны в подразд. 20.2.

Тракторы класса 3 (ОАО «Волгоградский тракторный завод» и 
ОАО «Харьковский тракторный завод») — являются тракторами 
обще го назначения, предназначены для основной обработки по-
чвы, посе ва и уборки урожая, а также для транспортных работ. 
Колесные тракторы этого класса имеют все ведущие и одинако-
вые по размеру колеса.

Тракторы класса 4 (ОАО «Алтайский тракторный завод») — слу-
жат для выполнения энергоемких работ, их применяют на полях 
большой площади. Разработан модернизированный гусеничный 
трактор для степных зон Т-402.

Тракторы класса 5 (ЗАО «Петербургский тракторный завод») — 
используют для вспашки, культивации, лущения стерни, посева, 
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снегозадержания на большой площади и транспортных работ. 
Мощность дизеля этих колесных тракторов до 257,6 кВт (350 л.с.)1. 
Разработан гусеничный трактор Т-250 этого тягового класса.

Тракторы класса 6 (ОАО «Челябинский тракторный завод») — 
применяют на полях большой площади при выполнении энерго-
емких сельскохозяйственных и мелиоративных работ.

В данном учебнике изложены не отличительные особенности 
тракторов разных марок, а принципиальные отличия их механиз-
мов и систем вне зависимости от марок машин.

Для обучающегося важно в первую очередь усвоить устройство 
и работу механизмов и систем двух тракторов: колесного и гусе-
ничного на примере наиболее распространенных в конкретном ре-
гионе, а затем уяснить отличительные особенности работы систем 
и механизмов других имеющихся в хозяйстве тракторов.

1.4. Основные части трактора

Трактор состоит из деталей, сборочных единиц, агрегатов, при-
боров, систем, механизмов и составных частей.

Деталь — это изделие, изготовленное из однородного материа-
ла без применения сборочных операций.

Сборочная единица — изделие, детали которого соединены с по-
мощью сборочных операций.

Агрегат — самостоятельный механизм или укрупненная часть 
машины, выполняющая определенную функцию.

Прибор — устройство для контроля, измерения или регулиро-
вания параметра работы.

Система — единство составных частей, выполняющих совмест-
но определенную работу.

Механизм — совокупность деталей, совершающих определен-
ное механическое движение.

Составная часть — часть машины, выполняющая законченные 
функции.

Любой трактор состоит из следующих основных частей: двига-
теля 1 (рис. 1.2), трансмиссии 4, ходовой части 6, механизма управ-
ления 2 и оборудования (вспомогательного 3, рабочего 5, электро-
 обо рудо вания 7 ).

Двигатель — это источник механической энергии.
Трансмиссия представляет собой совокупность механизмов, пе-

редающих вращающий момент2 от коленчатого вала двигателя к 

1 Здесь и далее мощность приводится в киловаттах и лошадиных силах (1 кВт = 
= 1,36 л.с. и, наоборот, 1 л.с. = 736 Вт, или Н·м/с).

2 Вращающий момент — момент силы, под действием которой тело вращается 
относительно центра. Для двигателя вращающий момент определяется как произ-
ведение силы, приложенной к кривошипу коленчатого вала, на плечо ее приложе-
ния, т.е. на радиус кривошипа.
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Рис. 1.2. Основные части трактора:
а — гусеничного; б — колесного; 1 — двигатель; 2 — механизм управления; 3 и 
5 — вспомогательное (кабина, капот и др.) и рабочее (прицеп, механизм навески 
и др.) оборудование; 4 — трансмиссия; 6 — ходовая часть; 7 — электрооборудова-

ние (освещение, сигнализация и др.)

ведущим колесам и изменяющих вращающий момент и частоту 
вращения ведущих колес по значению и направлению. В транс-
миссию входят сцепление, промежуточное соединение, коробка 
передач (КП) и задний мост.

Ходовая часть служит для передвижения и создания тягового 
усилия трактора. Вращательное движение колес (или гусениц) при 
их сцеплении с поверхностью почвы преобразуется в поступатель-
ное движение трактора.
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Механизм управления предназначен для изменения направления 
движения трактора и его торможения.

Рабочее оборудование применяют для использования мощности 
двигателя при выполнении различных работ.

Вспомогательное оборудование служит для создания хороших 
условий труда.

Электрооборудование предназначено для пуска двигателя, осве-
щения и сигнализации.

Контрольные вопросы

1. Для чего предназначен трактор?
2. Назовите тяговые классы сельскохозяйственных тракторов.
3. Что принято называть базовой моделью и модификацией трактора?
4. Назовите марки тракторов, используемые в вашем училище.
5. К какому классу относится трактор МТЗ-80?
6. По каким признакам различают тракторы?
7. Назовите марки тракторов, различающиеся по назначению.
8. Перечислите основные части трактора.

Гл а в а  2

УПРАВЛЕНИЕ ТРАКТОРОМ

2.1. Органы управления и приборы

В профессиональных училищах и лицеях параллельно с теоре-
тическим учебным курсом проводится индивидуальное обучение 
учащихся вождению трактора. Поэтому перед практическим обу-
чением вождению машины учащиеся должны предварительно озна-
комиться в классе с главой «Управление трактором». На сельско-
хозяйственных тракторах, оснащенных дизелями с пуском от вспо-
могательного двигателя, органы управления трактором и обоими 
двигателями расположены в кабине.

Гусеничный трактор. Все органы управления можно разделить 
на следующие функциональные группы.

Для подготовки пускового двигателя к работе и управления его 
работой используют рукоятку 20 (рис. 2.1) валика управления кра-
ником бачка, рукоятку 19 тяги управления воздушной заслонкой 
карбюратора, кнопку 13 выключения магнето, рычажок 14 вклю-
чателя стартера, рычаг 28 управления сцеплением редуктора пу-
скового двигателя и шестерней механизма выключения.

Для подготовки основного двигателя к работе применяют вы-
ключатель 15 «массы» трактора, краник топливного бака и насос 
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ручной подкачки топлива (расположены вне кабины), рычаг 18 
управления подачей топлива.

Для управления трактором в кабине размещены следующие ры-
чаги и педали.

Рычаги 7 и 8 служат для управления механизмами поворота. 
Для поворота трактора по дуге большого радиуса соответствующий 
рычаг плавно оттягивают назад.

При перемещении рычага 18 вниз подача топлива увеличива-
ется. Для его отключения рычаг устанавливают в крайнее верхнее 
положение.

Нажатием ноги на педаль 17 главное сцепление выключается.
Чтобы включить в работу вал отбора мощности (ВОМ), рычаг 25 

перемещают назад. При его переднем положении ВОМ выключен 
из работы.

При крутом повороте трактора нажимают только на ту педаль 
тормоза (23 или 24), со стороны которой оттянут рычаг управле-
ния.

Рычаг 26 служит для переключения передач. Переключать пе-
редачи можно только при полностью выключенном главном сце-
плении.

Рычаги 22 управления гидроцилиндрами соответствуют навес-
ным орудиям, расположенным слева (левый рычаг), сзади (сред-
ний рычаг) и справа (правый рычаг) трактора. В зависимости от 
положения каждого рычага возможны следующие виды движения 
и состояния навесных орудий: «П» («Подъем») — перемещение 
вперед; «Н» («Нейтральное») — назад до первого фиксированного 
положения; «О» («Опускание») — назад до второго фиксирован-
ного положения; «Пл» («Плавающее») — назад до упора.

Рис. 2.1. Органы управления гусеничного трактора ДТ-75Д:
1 — указатель температуры воды в системе охлаждения дизеля; 2 — амперметр; 
3 — указатель давления масла в смазочной системе дизеля; 4 — включатель стек-
лоочистителя; 5 — фонарь контрольной лампы, сигнализирующий о включении 
аккумуляторной батареи на «массу»; 6 — фонарь контрольной лампы — световой 
сигнал работы звукового сигнала; 7, 8 — левый и правый рычаги управления ме-
ханизмом поворота; 9 — трос управления автосцепкой; 10 — включатель освеще-
ния кабины; 11 — кнопка включения звукового сигнала; 12 — включатель передних 
фар и освещения щитка контрольных приборов; 13 — кнопка выключения магне-
то пускового двигателя; 14 — рычажок включателя электростартера; 15 — выклю-
чатель «массы» трактора; 16 — розетка штепсельная для подключения переносной 
лампы; 17 — педаль главного сцепления; 18 — рычаг управления подачей топлива; 
19 — рукоятка тяги управления воздушной заслонкой карбюратора; 20 — рукоятка 
валика управления краником бензинового бачка пускового двигателя; 21 — голо-
вка цепи управления шторкой радиатора; 22 — рычаги управления гидроцилинд-
рами навесных орудий; 23, 24 — педали левого и правого остановочных тормозов; 
25 — рычаг вала отбора мощности; 26 — рычаг переключения передач; 27 — рычаг 
включения ходоуменьшителя; 28 — рычаг управления сцеплением редуктора пус-

кового двигателя и шестерней механизма выключения
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Для контроля за работой дизеля и трактора используют 
контрольно-измерительные и сигнальные приборы: указатель 1 
температуры воды в системе охлаждения; амперметр 2; указатель 
3 давления масла в смазочной системе; контрольные фонари 5 и 
6, сигнализирующие о включении аккумуляторной батареи на «мас-
су» и работе звукового сигнала.

Колесный трактор. На тракторах «Беларус» устанавливают мало-
габаритную или унифицированную (большую) кабину. На рис. 2.2 
показаны органы управления трактора с унифицированной каби-
ной. Дизель этого трактора снабжен электрозапуском. При пуске 
дизеля используют выключатель 29 «массы», включатель 16 стар-
тера и приборов, рычаг 26 управления подачей топлива.

Органы управления включают в себя педаль 22 сцепления, ры-
чаг 17 включения понижающего редуктора, рычаг 23 переключе-
ния передач, рулевое колесо, педали 20 правого и левого тормо-
зов, рычаг 26 и педаль 19 подачи топлива. При работе в полевых 
условиях используют рычаги 15 управления гидроцилиндрами, 
рукоятку 32 управления захватами гидрокрюка, рычаг 28 управ-
ления задним ВОМ, рычаг 24 управления раздаточной коробкой 

Рис. 2.2. Органы управления колесного трактора МТ3-82.1 с унифициро-
ванной кабиной:

а — расположение органов управления и контрольных приборов; б — расположе-
ние сиденья и рычагов управления; в — схема переключения передач; 1 — рукоятка 
останова дизеля (в том числе аварийного); 2 — рукоятка управления блокировкой 
дифференциала (для тракторов с корпусом гидроусилителя рулевого управления 
(ГРУ)); 3 — маховичок управления шторкой водяного радиатора; 4 — выключа-
тель аварийной сигнализации; 5 — указатель напряжения; 6 — переключатель ука-
зателей поворотов, ближнего и дальнего света, звукового сигнала; 7 — указатель 
уровня топлива в баках (зоны 0–0,5–П); 8 — указатель давления воздуха в пнев-
мосистеме (рабочая зона 0,5…0,8 МПа (5…8 кг/см2)); 9 — указатель температуры 
охлаждающей жидкости в дизеле с контрольной лампой перегрева; 10 — указатель 
давления масла в смазочной системе дизеля с лампой аварийного давления (ра-
бочая зона 0,1…0,4 МПа (1…4 кг/см2)); 11 — блоки контрольных ламп; 12 — тахо-
спидометр; 13, 14 — выключатели передних и задних рабочих фар; 15 — рычаг уп-
равления распределителем гидросистемы задними правыми и левыми боковыми 
выводами; 16 — включатель стартера и приборов; 17 — рычаг включения пони-
жающего редуктора; 18 — переключатель света; 19 — педаль управления подачей 
топлива; 20 — педали тормозов; 21 — педаль включения блокировки дифферен-
циала заднего моста; 22 — педаль сцепления; 23 — рычаг переключения передач; 
24 — рычаг управления раздаточной коробкой привода переднего ведущего моста 
(ПВМ); 25 — рычаг стояночного тормоза; 26 — рычаг управления подачей топлива; 
27 — рукоятка управления силовым регулятором; 28 — рычаг управления задним 
ВОМ (переднее положение — «ВОМ выключен», заднее — «ВОМ включен»); 29 — 
выключатель «массы» аккумуляторных батарей; 30 — рычаг фиксации сиденья в 
продольной плоскости; 31 — рукоятка регулирования сиденья по массе операто-
ра; 32 — рукоятка управления захватами гидрокрюка; Н — нейтральное положе-
ние рычага переключения передач; I и II — пониженный и повышенный диапазо-

ны передач; ЗХ — задний ход; I–IX — передачи
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ПВМ, педаль 21 включения блокировки дифференциала заднего 
моста.

Среднее положение рычага 24 означает операцию «ПВМ вклю-
чается автоматически», нижнее (от себя) — «ПВМ выключен», 
верх нее (на себя) — «ПВМ включен принудительно». При нажа-
тии на педаль 21 до упора блокировка включается, при снятии 
ноги с педали — выключается.

Контрольно-измерительные приборы установлены в кабине перед 
водителем. К ним относят указатель 9 температуры охлаждающей 
жидкости, указатель 10 давления масла, тахоспидометр 12 и дру-

Рис. 2.3. Расположение приборов на панели щитка:
1 — комбинация приборов; 2 — щиток приборов; 3 — тахоспидометр; 4 — пульт 
управления тахоспидометром; 5 — указатель температуры охлаждающей жидкости 
дизеля; 6 — указатель давления масла в дизеле с сигнальной лампой аварийного 
падения давления; 7 — указатель давления воздуха в пневмосистеме; 8 — указатель 
уровня топлива в баке; 9 — указатель напряжения с сигнальной лампой зарядки 

аккумуляторной батареи
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гие контрольные приборы. Для сигнализации используют пере-
ключатель 6 указателей поворота.

С целью облегчения труда водителя вместо автономных указа-
телей на некоторых тракторах на лицевой панели щитка установ-
лена комбинация приборов. Элементы этой комбинации показа-
ны на рис. 2.3.

Рулевую колонку и сиденье можно регулировать по росту и мас-
се водителя. Кабина отапливается и оборудована вентиляционной 
установкой.

Для обучения вождению учащихся выпускают тракторы с двой-
ным управлением. На переднем и заднем стеклах трактора устанав-
ливают опознавательные знаки учебной машины. Колея перед них и 
задних колес должна быть не менее 1 800 мм, правую и левую педали 
тормозов обучаемого надежно блокируют с педалями инструктора.

2.2. Пуск двигателя

Рассмотрим пуск дизеля на примере гусеничного трактора. Пе-
ред пуском холодного дизеля необходимо снять боковой щит ка-
пота, удалить воздух из системы питания (если двигатель долго не 
работал) и заполнить ее топливом с помощью ручного подкачива-
ющего насоса. Убедиться в том, что рычаги 26 (см. рис. 2.1) и 22 
находятся в нейтральном положении, а рычаг 25 выключен. За-
крыть шторку радиатора.

Если двигатель долго не работал, то проворачивают коленчатый 
вал на два-три оборота. Открывают краники топливного бака основ-
ного и бачка пускового двигателей. Краник бачка пускового двигате-
ля открывают поворотом рукоятки 20 против хода часовой стрелки. 
Рычаг 18 устанавливают в крайнее верхнее положение, соответствую-
щее выключенной подаче топлива. Вводят пусковую шестерню в за-
цепление с венцом маховика дизеля, переместив рычаг 28 в крайнее 
верхнее положение, тем самым выключив сцепление редуктора пу-
скового устройства. Прикрывают воздушную заслонку карбюратора 
пускового двигателя, потянув рукоятку 19 на себя. Включают аккуму-
ляторную батарею в электрическую цепь, нажав на большую кнопку 
выключателя 15 «массы» трактора, расположенного на задней стенке 
кабины, до ее фиксации. Затем включают стартер, повернув рычажок 
включателя 14 электростартера по ходу часовой стрелки.

Как только пусковой двигатель начнет работать, необходимо 
полностью открыть воздушную заслонку карбюратора, поставив 
рукоятку 19 в переднее положение, и дать двигателю поработать 
на холостом ходу не более 2 мин. Длительная работа пускового дви-
гателя приводит к его перегреву.

После прогрева пускового двигателя плавно включают сцепле-
ние редуктора пускового устройства. Перемещают рычаг 28 в край-
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нее нижнее положение, таким образом включая сцепление редук-
тора пускового устройства, который передает вращение коленча-
тому валу дизеля от пускового двигателя. Прогревают основной 
двигатель в течение 1…2 мин. При устойчивой работе пускового 
двигателя включают полную подачу топлива перемещением рыча-
га 18 вниз. Как только дизель начнет устойчиво работать, необхо-
димо выключить сцепление редуктора, заглушить пусковой двига-
тель, нажав на кнопку выключателя 13 магнето, и установить ры-
чаг управления 18 подачей топлива в среднее положение. Непре-
рывная работа пускового двигателя более 15 мин не разрешается.

Если стартер или аккумуляторная батарея неисправны, то пу-
сковой двигатель можно пустить вручную. Для этого снимают ко-
жух маховика вместе со стартером, закладывают узел пускового 
шнура в один из вырезов на маховике, укладывают 1,5–2 витка 
шнура в канавку по направлению вращения, указанному стрелкой 
на маховике, и рывком за рукоятку шнура пускают двигатель. Дер-
жать шнур при прокручивании маховика можно только за рукоят-
ку. Запрещается наматывать шнур на руку, так как в момент пу-
ска коленчатый вал может повернуться в обратную сторону и за-
тянуть руку между шнуром и маховиком. Если после трех-четырех 
попыток двигатель не пускается, то нужно проверить зажигание и 
поступление топлива в карбюратор. Устранив неисправности, по-
вторяют все операции. После пуска дизеля закрывают краник бач-
ка пускового двигателя, ставят на место боковину капота и убира-
ют инструмент.

После пуска дизель необходимо прогреть, увеличивая постепен-
но в течение 2…3 мин его обороты от средних до максимальных. 
При этом следует обратить внимание на звук работающего двига-
теля, одновременно проверяя показания контрольных приборов. 
Работа двигателя должна быть равномерной, без перебоев и сту-
ков. Выпуск отработавших газов должен быть бездымным. Нагру-
жать двигатель можно только после его прогрева до температуры 
охлаждающей жидкости не ниже 50 °С.

Давление масла в смазочной системе прогретого двигателя долж-
но быть 0,3…0,5 МПа. Если при работе двигателя на шкале мано-
метра давление масла отсутствует, то нужно немедленно остано-
вить двигатель и устранить неисправности.

При низких температурах окружающей среды для облегчения 
пуска используют предпусковой подогреватель либо заливают в 
систему охлаждения горячую воду. При сильных морозах через си-
стему охлаждения с открытым сливным краником вначале пропу-
скают воду, нагретую до 60…70 °С, а затем, закрыв сливной кра-
ник, заливают в нее более горячую (90…95 °С) воду. Чтобы облег-
чить пуск, следует залить в цилиндр пускового двигателя через 
краник в головке 2…3 см3 смеси бензина с маслом, а также оття-
нуть кнопку обогатителя на топливном насосе дизеля.
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Для остановки дизеля выключают подачу топлива. Предвари-
тельно он должен поработать 3…5 мин на холостом ходу при сред-
ней и малой частотах вращения коленчатого вала (для равномер-
ного снижения температуры масла и воды). Нельзя останавливать 
дизель, закрывая краник топливного бака. Это может привести к 
засасыванию воздуха в систему питания, что затруднит последую-
щий пуск двигателя. После остановки дизеля нужно выключить ак-
кумуляторную батарею, нажав на малую боковую кнопку выклю-
чателя «массы». Контрольный фонарь 5 должен погаснуть, что ука-
зывает на отсутствие тока в цепи.

2.3. Меры безопасности при работе

Общие сведения. Конструкция современных тракторов должна 
обеспечивать безопасную работу на них. Во избежание несчастных 
случаев необходимо знать и соблюдать следующие основные пра-
вила безопасности:

водители тракторов должны знать и выполнять Правила до- •
рожного движения;

к работе на тракторе допускают лиц не моложе 17 лет, про- •
шедших специальную подготовку, инструктаж по технике безопас-
ности и противопожарным мероприятиям и имеющих соответству-
ющее удостоверение;

запрещается допускать к пуску двигателя и работе на тракто- •
ре посторонних лиц;

нельзя работать на тракторе с неисправными тормозами, ру- •
левым управлением или ходовой частью;

одежда водителя не должна иметь свисающих концов; •
на тракторе необходимо иметь пакет первой медицинской по- •

мощи;
перед пуском двигателя следует убедиться, что рычаг пере- •

ключения передач находится в нейтральном положении;
перед троганием с места водитель должен осмотреться, вклю- •

чить соответствующий сигнал и только затем начать плавно дви-
гаться;

переезжать железнодорожные пути разрешается только в уста- •
новленных местах и на пониженной передаче. Запрещается про-
езд по мостам и гатям без предварительной проверки их грузоподъ-
емности;

нельзя работать ночью на крутых склонах и гористых участках; •
при стоянке следует заглушить двигатель, убедиться, что трак- •

тор не передвигается накатом, и опустить навесные сельскохозяй-
ственные машины.

Меры безопасности при работе на тракторах. Перед началом ра-
боты нужно осмотреть агрегатируемые с трактором сельскохозяй-
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ственные машины и орудия. Прицепное устройство должно быть 
исправно. Если ВОМ не используется, то его свободный конец за-
крывают колпаком.

Во время работы двигателя нельзя проводить регулировки трак-
тора и находиться под ним или под сельскохозяйственной маши-
ной.

Перед тем как сесть в кабину, нужно очистить обувь от грязи, 
чтобы ноги не скользили по полу и педалям управления.

Перед троганием тракторист должен предупредить звуковым 
сигналом людей, находящихся на прицепной машине.

Подъезжать задним ходом к агрегатируемой машине нужно на 
малой скорости и в любой момент быть готовым остановить трак-
тор.

Во время работы и при холостых переездах нельзя стоять или 
садиться на навесное орудие или прицепную скобу трактора. За-
прещается на ходу сходить с трактора и садиться в кабину, пере-
ходить с трактора на прицепную машину.

Запрещается перевозить людей на прицепах. Нельзя использо-
вать движение накатом (выключение коробки передач или сцепле-
ния) во время движения трактора с прицепом на спусках.

При остановке трактора необходимо поставить рычаг коробки 
передач в нейтральное положение. Перед выходом из кабины трак-
тора нужно затянуть стояночный тормоз.

Не допускается утечка топлива, масла, охлаждающей жидкости. 
Обнаруженные течи следует немедленно устранить.

Переезжать канавы, бугры и другие препятствия нужно осто-
рожно, на малой скорости, не допуская резких наклонов трактора.

Нельзя осуществлять повороты при большой скорости движе-
ния.

Спускаться с гор и крутых склонов следует на первой передаче.
Перед включением передачи заднего хода необходимо включить 

задние фары.
При выполнении поворотов на крутых спусках гусеничного 

трактора с груженым прицепом возможен поворот трактора в сто-
рону, противоположную той, куда выполняется поворот. Для ис-
ключения этого явления при выполнении поворота на спусках 
нужно подтормаживать трактор педалью тормоза.

Работа на тракторе поперек склонов крутизной более 15° не до-
пускается.

При работе с машинами, требующими привода от ВОМ, необхо-
димо обеспечить ограждение соединительных вращающихся валов.

При остановках для осмотра агрегата, работающего с ВОМ, не-
обходимо выключать ВОМ.

При длительных переездах трактора с поднятым навесным ору-
дием следует фиксировать заднее навесное устройство механиче-
ской тягой (стяжкой).
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При работе трактора с машинами и орудиями необходимо со-
блюдать правила техники безопасности, изложенные в руковод-
стве по их эксплуатации.

Меры предосторожности при техническом обслуживании. Поме-
щения, предназначенные для проведения  технического обслужи-
вания и ремонта тракторов, должны быть хорошо освещены и со-
держаться в чистоте. В темное время суток осуществлять техниче-
ское обслуживание можно только при хорошем искусственном 
освещении, применяя переносные электрические лампы напряже-
нием не более 36 В.

Во избежание отравления оксидом углерода (угарным газом)
нельзя пускать двигатель в закрытом помещении с плохой венти-
ляцией. Работа двигателя в закрытых помещениях допускается 
только для заезда и выезда трактора.

Безопасность в работе во многом зависит от исправности ин-
струмента.

При разборке и сборке агрегатов трактора необходимо приме-
нять гаечные ключи соответствующих размеров, нельзя наращи-
вать ключ другим ключом и ударять молотком по ключу при от-
вертывании гаек.

Рукоятки используемых молотков должны быть гладкими, 
овальными, без трещин. Отвертку для работы выбирают так, 
чтобы ширина ее рабочей части была равна диаметру головки 
винта.

На полу в местах проведения технического обслуживания не 
должны находиться посторонние предметы. Запрещается вставать 
на подвижные (особенно круглые) детали, так как с них можно 
упасть.

Запрещается работать под трактором, а также устранять не-
исправности, регулировать и очищать трактор при работающем 
двигателе. Соосность деталей проверяют с помощью оправки — 
металлического стержня. Запрещается использовать для этих це-
лей пальцы рук.

Противопожарные меры. Чтобы предупредить возникновение 
пожаров, необходимо соблюдать следующие основные правила:

нельзя курить и разводить огонь около мест заправки, поль- •
зоваться открытым пламенем при проверке наличия топлива в боч-
ках и баках;

масло и топливо, попавшие на поверхность трактора, удаля- •
ют ветошью, которую потом складывают в металлические ящики 
с крышками;

запрещается подогревать двигатель открытым пламенем в хо- •
лодное время года, отвертывать пробки у металлических бочек 
из-под бензина, ударяя металлическими предметами;

горюче-смазочные материалы для трактора следует хранить в  •
закрытой таре на расстоянии не менее 100 м от хлебных массивов, 
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токов и скирд. Место хранения должно быть опахано (ширина по-
лосы не менее 4 м);

нельзя применять открытый огонь для подогрева топливопро- •
водов и поддона картера двигателя во избежание повреждения 
пластмассовых топливопроводов и возникновения пожара;

нельзя допускать скопления соломы, торфа и других легко- •
воспламеняющихся веществ на раме и двигателе;

при возникновении пожара следует немедленно отключить  •
аккумуляторную батарею.

На каждом тракторе должен быть огнетушитель. Нельзя за-
правлять тракторы на заправочном пункте во время грозы, хранить 
топливо и масло у скирд соломы, сена, необмолоченного хлеба и 
в хлебных массивах.

В случае воспламенения нефтепродуктов нужно тушить пламя 
с помощью огнетушителя, засыпать пламя землей или песком, 
прикрывать брезентом, войлоком. Запрещается тушить загорев-
шиеся нефтепродукты водой, так как они, всплывая на поверхность 
воды, горят еще сильнее.

Охрана окружающей среды от загрязнения нефтепродуктами. При 
эксплуатации тракторов возможно загрязнение почвы и водоемов 
нефтепродуктами: дизельным топливом, маслом, бензином. По-
падая в водоемы, они покрывают поверхность пленкой, а также 
распространяются по всей толще воды, отлагаясь вместе с илом 
на дне. Рыба, выловленная из водоемов с концентрацией нефте-
продуктов в воде 0,1 мг/л, имеет неустранимый привкус нефти и 
специфический запах. При большем содержании нефтепродуктов 
в воде рыба погибает.

Присутствие нефтепродуктов в почве губительно действует на 
растения.

Чтобы предупредить загрязнение окружающей среды нефте-
продуктами, необходимо соблюдать следующие меры предосто-
рожности. Нельзя мыть сельскохозяйственную технику дизельным 
топливом. Сливать отстой топлива из топливных баков и филь-
тров следует в приготовленную тару. При прокачке топлива во вре-
мя удаления воздуха из системы питания нужно его сливать в 
какую-либо емкость. Шланги гидросистемы прицепных орудий в 
местах присоединения должны быть оборудованы разрывными 
муфтами, чтобы при случайном расцеплении орудия с трактором 
предотвратить утечку масла.

2.4. Виды и сроки технического обслуживания

Виды технического обслуживания. В сельском хозяйстве приме-
няют планово-предупредительную систему технического обслужи-
вания техники. Система включает в себя обкатку новых или отре-
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монтированных машин, ежесменное техническое обслуживание 
(ЕО), периодические виды технического обслуживания (ТО) и хра-
нение.

Основное звено в системе профилактического обслуживания — 
т е х н и ч е с к о е  о б с л у ж и в а н и е  — представляет собой совокуп-
ность обязательных операций по очистке, креплению, регулиров-
ке сборочных единиц, заправке, проверке технического состояния 
машин. Плановое техническое обслуживание тракторов проводят 
хозяйства, эксплуатирующие эти машины, это обеспечивает их ис-
правное техническое состояние и экономичную работу.

Сроки технического обслуживания. Сроки проведения ТО уста-
новлены через определенные интервалы времени работы тракто-
ра, ч: ежесменное техническое обслуживание (ЕО) — 8…10; пер-
вое техническое обслуживание (ТО-1) — 125; второе техническое 
обслуживание (ТО-2) — 500; третье техническое обслуживание 
(ТО-3) — 1 000; сезонное техническое обслуживание (СО) — 2 раза 
в год при переходе к осенне-зимней и весенне-летней эксплуата-
ции.

Ежесменное техническое обслуживание. Проведение ЕО необ-
ходимо в начале или конце смены, при этом тракторист выполня-
ет следующие операции:

очищает трактор от пыли и грязи, внимательно следит за со-
стоянием наружных креплений и устраняет протечки топлива, мас-
ла, воды и электролита;

проверяет уровень и при необходимости доливает масло в кар-
тер дизеля, охлаждающую жидкость в радиатор, отстоянное топли-
во в топливный бак;

определяет степень засоренности воздухоочистителя по инди-
катору;

сливает конденсат из воздушных баллонов пневмосистемы;
проверяет работу дизеля по контрольным приборам, исправ-

ность рулевого управления и тормозов, систем освещения и сиг-
нализации;

устраняет неисправности, обнаруженные при осмотре и во вре-
мя работы.

Операции, выполняемые при периодических видах ТО различ-
ных механизмов и систем, изложены в конце каждой главы.

Контрольные вопросы

1. Покажите на рис. 2.2 органы управления, применяемые при пуске 
двигателя, а также рычаги и педали, используемые для управления ко-
лесным трактором.

2. Какие операции необходимо выполнить при подготовке основно-
го двигателя к пуску?

3. Как остановить работающий дизель?



4. Перечислите правила безопасной работы на тракторе.
5. Назовите основные правила противопожарной безопасности при 

работе на тракторе.
6. Назовите сроки проведения ТО трактора.
7. Перечислите операции, проводимые при ЕО.




